Herzlich Willkommen
m zur Online-Schulung fur Instandsetzer

))) Bitte schalten Sie lhren Lautsprecher an
und klicken Sie anschlieRend auf START

START
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Instandsetzerschulung

Allgemeiner Tell
(messgerateubergreifend)

@ ca. 15 Min.



m Ablauf der Instandsetzung

IVNOSI:;ANDSETZUNG 1 Messgerat innerhalb der Eichfrist
* Instandsetzung §§ 54 und 55 MessEV
Einhaltung wesentlicher Anforderungen
NACH Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze
INSTANDSETZUNG

Ersetzen von verletzten Sicherungszeichen
Kenntlichmachung durch Zeichen
Behorde unverzuglich informieren

Eichantrag muss unverzuglich vom
Verwender gestellt werden



m Vor Instandsetzung
Eichfrist

Jahresangabe, bestehend aus
den beiden letzten Ziffern des

BB Jahres, in dem die Eichfrist
| beginnt
“ z.B. endet bei
C zweijahriger Eichfrist diese am
lCl 31. Dezember 2017

R




DAM et

Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die

Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze
Einhaltung wesentlicher Anforderungen § 7

' u
sicherstellen. M@S nd§ 8




m Nach Instandsetzung
Sicherungszeichen

nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
anbringen:

§ 55 MessEV



m Nach Instandsetzung
Kenntlichmachung

Zur Erhaltung der Eichfrist muss der Instandsetzer die

Instandsetzung durch bestimmte Zeichen kenntlich machen.

Kennung der
zustandigen Behorde

zugeteilte Nummer (Sle o Befugnls
aUCh
A’;\n/age 8 /\/,.
eSSEV) 1
Datum der Instandsetzung,

Namenskurzel

§ 55 MessEV 7



m Nach Instandsetzung
Instandsetzerkennzeichen

nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
anbringen:

R

Das Eichkennzeichen
darf nicht entwertet
werden !

(also auch nicht mit dem
Instandsetzerkennzeichen
uberklebt werden)

§ 55 MessEV



w Nach Instandsetzung
Zusatzzeichen

nach erfolgter Instandsetzung richtig und rechtzeitig
entwerten:

Dieses Entwertungs-
zeichen darf als Zeichen
der Behorde nicht

von Instandsetzern
verwendet werden!

§ 55 MessEV




m Nach Instandsetzung
Behorde informieren

Der Instandsetzer muss die

Behorde iInformieren.

<

iInnerhalb von 7 Tagen
Besonderheit: bei
Messgeraten zur
Bestimmung von
Geschwindigkeit inner-
halb von zwei Werktagen

§ 55 MessEV

Instandsetzungs-
benachrichtigung
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Nach Instandsetzung
Behorde informieren

Instandsetzungsbenachrichtigung

Absender:

Zustandige Behorde:

i
destens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist gestelit wurde oder die Wei
die Eichbehérde bei sinem verspitsten Eichantrag (weniger als 10 Wocl
wurde und daher das Messgerit nach § 38 MessEG sinem gesichten glei

Unterschrift des

I 1. Messgerateart:
Art des Eingriffs: i -
Eingriff messtechnisch relevant a i Messbereich:
Kalibrier- oder Eichfaktor Justage-Nr.:

2. Hersteller:

O Instandsetzungsbenachrichtigung [gem. § 55 MessEV)

Kennung

Mummer

Diatum - Kirzel

4. Datum der Instandsetzung:

Namenskiirzel:

5 Grund der Instandsetzung/Reparatur:

Typ: O Messgerdt defekt
8. Priifungen: . ..
Messtechnische Prifung durchgefiht @ ja Q nein Fabrik-Mr.: O Zusatzeinrichtung (ZE) defekt
Funktionspriifung durchgefiihrt Qis Q nein B iahr D s areu pd.]tE
aujahr: oftw
10 Kennzeichnung: Zulassung/Baumusterprifo.: 0 Sonstiges:
Q Instandsetzerkennzeichen wurde angebracht
Anb L3 - = H H
O Instanésetzcrkennzsiohen warde richt angebracht.da e Eichrt Kfz-Kennz - 0O Routineinspektion/W artung
des M ites beendet -
o Messgerstes eerdetuar an e [oel moblen Messgerdten z. B. Taxameter, Sralantankwagen) 6. Standort des Messgerdtes:
nach § B Abs. 2 MessEG erfullt.
wrde durch Sich des 3. Verwender:
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Nach Instandsetzung
Behorde informieren

Instandsetzungsbenachrichtigung

Absend

7. Bestitigung einer verspdteten Eichung nach § 38 MessEG

Zustand Der Venmender bestatigt, dass bei der zustandigen Eichbehorde ein Antrag zur Eichung des Messgerites min-
destens 10 Waochen wor Ablauf der Eichfrist gestellt wurde oder die Weiterverwendung des Messgerats durch
die Eichbehorde bei einem verspateten Eichantrag (weniger als 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist) gestatiet
| inste wurde und daher das Messgerit nach § 38 MeassEG einem geeichten gleichgestellt ist.

L= e T s =TT = T = SRS

1 Me ang
Me:
’ E’f lf 8. Erduterung zur Instandsetzungsmalknahme/Reparaturmalnahme:
B ats Arnt des Eingriffs:
K i Eingriff messtechnisch relevant Q ja O nein
3 e “ Kalibrier- oder Eichfaktor Justage-Mr.: Signaturzahl:

L oS,
Der Verwender bestatigt. dass bei der zustandigen Eichbehdrde ein Antrag 2
destens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist gestelit wurde oder die Weiterv| - .
die Eichbehérde bei sinem verspitsten Eichantrag (weniger als 10 Wochen) 9. Priifungen:
wurde und daher das Messgerit nach § 38 MessEG sinem gesichten gleichg)

Messtechnische Prifung durchgefiihri a ja O nein
Unierschrit des Funktionsprifung durchgefihrt Q ja O nein
- Ap;eseungnﬁs
iroror e . Jahresangabe im

10. Kennzeichnung:
2 Instandsetzerkennzeichen wurde angebracht

Eichkennzeichen:

9. Priffungen:

Fvisepc sl TN b Anbringungsort: . N Jahe der Kennzeichnung:
Q Instandsetzerkennzeichen wurde nicht angebracht, da die Eichfrist
10, Kennseichnung: des Messgerites beendet war | M | oder | DE-M |
e e anneiohen wurde angebracht Instandsetzerkennzeichen konnte nicht angebracht werden, da das Messgerit nicht die Anforderungen
Q Lﬂ::aa:zs;z;::zn;;;:zz?::ﬂ? nicht angebracht, da die Eichfrist nach § a AhE_ 2 MESE EG E'rfﬁ"t
vt rralssfitmmtshephieiiati e s Messg O Sicherungszeichen wurde durch Sicherungszeichen des Instandsetzers erseizt an:
Q wurde durch h des el
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Nach Instandsetzung
Behorde informieren

Instandsetzungsbenachrichtigung

11. Der Instandsetzer hat mich als Verwender bzw. Beauftragter des Verwenders liber die rechtlichen
Bestimmungen zur Stellung eines Eichantrages zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.

: Verwander bxw. des iiber die
nes Eichantrages zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.
Datum wnd Unterschrift des Verwenders Datum wnd Unterschift des Instandsetzers enders Datum und Untersohrift des Instandsetzers
Druckbuchstaben
Druckbuchstaben .. Druckbuchstaben ...

rwenden) Diese Angaben sind freiwillg:

{vor Instandsetzung) (nach I {durch zustindige Behdrda)
12. Priifergebnisse (ggf Beiblatt verwenden) Diese Angaben sind fraiwillig:
— . y e rpung d ,
Priifpunkte Messabweichung Messabweichung Bemerkungen Laung 3m vorgenanien Wessgers (ncht Subertend e Reparat]

[z. B. TarifBelastung/Durchfiess) {vor Instandsetzung) [nach Instandsetzung) {durch zustindige Behdrde)

b Verwender

atigung unter 7. belegen, wurden singesehen

Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben

EICHANTRAG:

13. Als Instandsetzer bestitige ich mit dieser Instandsetzungsbenachrichtigung die ordnungsgemaie
Durchfihrung einer Instandsetzung am vorgenannten Messgerat (nicht zutreffend bei Reparatur). prosnannts Messgerst:

steller: =] Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3

Die erforderiche Eichung wird vom Venswender:

2 nachfolgend beantragt o

O gesocndert beantragt v

O Dokumente, welche die Bestatigung unter 7. belegen, wurden eingesehen

O Gleiche Anschrift wie Messgeratestandort

Datum wnd Unterschift des Instandsetzers

ort:
Fax
E-Mail

Druckbuchstaben .

Datum und Unterschrift des Antragstsliers

Druckbuchstaben
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Nach Instandsetzung
Behorde informieren

Instandsetzungsbenachrichtigung

EICHANTRAG:

Ich beantrage eine Eichung fiir das vorgenannte Messgerat:

Weitere Angaben zum Antragsteller:
Firma/Beharde:

Mamsa:

Vomame:

Strafle:

Postleitzahl:

Telefon:

Mobil:

Ort der Eichung
Firma/Beharde:

Ansprechpartnenin vor Ort:
Strafle:

Postleitzahl:

Telefon:

Mobil:

Q Gleiche Anschrift wie Verwender untar 3.

Ort:
Faux:
E-Mail:

Q Gleiche Anschrift wie Messgeritestandon

Ort:
Faux:
E-Mail:

Datum wnd Unterschrift des Antragstellers

Druckbuchstaben ..

Instandsetungsbenachrichtigung

Stand 28.05.2015 Seite 2won 2

Druckbuchstaben

EICHANTRAG:

brgenannts Messgerst:

teller:

O Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3.

o
Fax
E-Mil

O Gleiche Anschrift wie Messgeratestandort

ort:
Fax
E-Mail

Datum und Unterschrift des Antragstsliers

Druckbuchstaben

Instandstzungsbenachrichtigung Stand 28052015

Sete 1von 2

Instandsetzungsbenachrichtigung

Stand 28.05.2015 See 2von 2
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m Nach Instandsetzung
Eichantrag

Sicherstellung, dass Eichantrag vom Verwender unverzuglich
beantragt wird.

Auszug aus der Instandsetzungsbenachrichtigung:

11. Derlnstandsetzer hat mich als Verwender bzw. Beauftragter des Verwenders liber die rechtlichen
Bestimmungen zur Stellung eines Eichantrages zum Fortbestehen der Eichfrist belehrt.

Datum und Unterschrift des Verwenders Datum und Unterschrift des Instandsetzers

Druckbuchstaben ... ... ... ... Druckbuchstaben

EICHANTRAG:

Ich beantrage eine Eichung fOr das vorgenannte Messgerat:

£
Weitere Angaben zum Antragsteller: O Gleiche Anschrift wie Verwender unter 3.
Firma/Behorde:
Name:
Vormame:
Stralle:
Postleitzahl: Ort:
Telefon: Fax:

Mobil- E-Mail

§ 55 MessEV
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