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m 1. Inverkehrbringen von Messgeraten

Bereitstellung auf dem Markt
(= jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe)

i o
Herstellungs- | w
prozess |

Inverkehrbringen
(= erstmalige Bereitstellung)



Inverkehrbringen von Messgeraten
in Deutschland seit dem 01.01.2015

Konformitat Inverkehrbringen Periodische + Verwendungs-
der Bauart: Eichung iGiberwachung
Kennzeichnung
MID-Messgerate Konformitédtsbewertung
IRl (10 Messgeratearten) unter Beteiligung | Eichbehorde
e C 6 M16 | 0104 Konformitatsbewertungs- NW
Nichtselbsttdtige Waagen stellen EEQ@
EU
Marktiiberwachung
Konformitédtsbewertung e
DE-M | 15 DE 1234 | unter Beteiligung
- national geregelte MG - ,nationaler” £t
DE-M | 15 0103 Konformitatsbewertungs-
stellen
DE Staatlich
) (ENW
Marktiiberwachung anerkannte v
15
EWG-Bauart EWG Priifstelle
- -Bauart- -
m EVIQ/Gégle:ﬁ(girite, Zulassung ~ Ersteichung +
2ozt SEA O EiEET (PTB) (Eichbehérden/Priifstellen)
EG

SR,




§ Inverkehrbringen von Messgeraten
Anforderungen (§ 6 MessgEGQG)

1. Messgerate mussen die wesentlichen Anforderungen einhalten

2. Messgerate mussen erfolgreich konformitatsbewertet sein
(durch den Hersteller je nach Modul in Zusammenarbeit =
mit einer anerkannten Konformitatsbewertungsstelle)

3. Konformitatserklarung des Herstellers muss vorliegen
(zum Nachweis der Erfullung der Anforderungen)

4. Kennzeichnung
(zur Bestatigung der Konformitat)

C € M o6 | 0104

DE-M | 15 0103

5. Aufschriften Fra E;ﬂ
(zur naheren Bestimmung des Gerats und des Herstellers) S Tty

Gilt fur alle Messgerate, Teilgerate und Zusatzeinrichtungen; sowohl fur europaisch harmonisierte als
auch fur national geregelte

Ausnahme: Messgerate unter der Richtline 2009/34/EG (EG-Bauartzulassung)

Ausnahme: Messgerate die im Ausland in Verkehr gebracht wurden 6



w 2. Pflichten bei der Verwendung von
Messgeraten und Messwerten

« Korrekte Verwendung von Messgeraten

« Antrag auf Eichung

* Messrichtigkeit wahrend der Verwendung
* Verwendung von geeichten Messgeraten

 Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen



g Pflichten bei der Verwendung
Korrekte Verwendung von Messgeraten

Messgerate missen bestimmungsgemal aufgestellt,
angeschlossen, gehandhabt, gewartet und verwendet werden.

Das Messgerat muss

» Uber die erforderliche Genauigkeit verfugen,

« fur die vorgesehenen Umgebungsbedingungen geeignet sein
« innerhalb des zulassigen Messbereichs eingesetzt werden.

« die Richtigkeit der Messung muss gewahrleistet und die beizufiugenden
Informationen (z. B. Bedienungsanleitung) mussen verfugbar sein.

* Verkehrsfehlergrenzen durfen nicht zum eigenen Vorteil ausgenutzt
we rd en. @ @ @ @ #

+ +

« Beim Direktverkauf muss der Kaufer den Messvorgang
beobachten konnen.




5 Pflichten bei der Verwendung
Antrag auf Eichung (§ 37 Abs. 3 und § 38 MessEQG)
Das MessEG verpflichtet die Verwender von Messgeraten, die Eichung rechtzeitig zu beantragen.

Erfolgt der Antrag auf Eichung mindestens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist, wird das Messgerat
einem geeichten Messgerat dann gleichgestellt, wenn

1. der Messgerateverwender das zur Eichung seinerseits Erforderliche getan oder angeboten hat und

2. es dem zustandigen Eichamt nicht mehr madglich ist, die Eichung bis zum Ablauf der Eichfrist
durchzuflhren. Das Messgerat darf dann bis zur Eichung weiter verwendet werden.

A

F .

Eichantrag ~ Mindestens 10 Wochen

v
s

Ablauf der Eichfrist Eichung

Messgerat steht einem geeichten Messgerat gleich.

_ Ve e - =

Eichung vor Ende der e
Eichantrag Eichfrist ist der Behorde \’T\f
& ; nicht moéglich e

7 Behorde kann die weitere Verwendung gestatten



, Pflichten bei der Verwendung
m Messrichtigkeit wahrend der Verwendung
(§ 31 Abs. 2 Nr. 1 MessEGQG)

Der Verwender eines Messgerates muss die Einhaltung der wesentlichen
Anforderungen wahrend der Verwendung sicherstellen. Es durfen unter
anderem keine Sicherungszeichen verletzt werden.

Aullerdem muss der Verwender sicherstellen, dass die zulassige
Verkehrsfehlergrenze stets eingehalten wird. Eine Voraussetzung dazu ist
zum Beispiel die Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung und
innerhalb des zulassigen Messbereiches. Ebenso ist die richtige Aufstellung
des Messgerates sicherzustellen (z. B. Waagen-Libelle).

e,

H B \
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min - max
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. Pflichten bei der Verwendung
m Verwendung von geeichten Messgeraten
(§ 31 Abs. 2 Nr. 3 und § 37 Abs. 1 MessEQG)

Der Verwender hat sicherzustellen, dass Messgerate nicht ungeeicht
verwendet werden.

11



. Pflichten bei der Verwendung
w Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen
(§ 31 Abs. 2 Nr. 4 MessEGQG)

Verwender von Messgeraten mussen sicherstellen, dass Nachweise uber
erfolgte Wartungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe am Messgerat,
einschlief3lich solcher durch elektronisch vorgenommene Malinahmen, fur

einen Zeitraum von bis zu drei Monaten nach Ablauf der Eichfrist, langstens
jedoch fur 5 Jahre, aufbewahrt werden.
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m Eichung

Definition der Eichung

Priifung: insbesondere messtechnisch A
: Einhaltung der Rechtsvorschriften

Kennzeichnung: Aufbringen des Eichkennzeichens

» Behordliche MalRinahme oder auf behordliche Veranlassung

« Erlaubnis, das Messgerat fur eine weitere Eichfrist zu verwenden
(im Rahmen des vorgesehenen Verwendungszwecks und unter den
entsprechenden Verwendungsbedingungen)



- Eichung
Antrag, Anforderungen

« Die Eichung erfolgt auf Antrag.

« Bei der Eichung konnen vorgelegte aktuelle Pruf- und
Untersuchungsergebnisse berucksichtigt werden.

« Bei der Eichung sind grundsatzlich die zum Zeitpunkt des
Inverkehrbringens geltenden Anforderungen zu Grunde zu legen.

« Im Einzelfall konnen bei der Eichung die aktuellen Bedingungen zu
Grunde gelegt werden; besonders, wenn die aktuellen Bedingungen fur
den Antragsteller weniger belastend sind.

L T
A

CABEHG,
Inverkehrbringen




Eichung
Festlegung der Eichfristen

Messgerateart Eichfrist gemaR MessEV
§ 34 MessEV: Beispiele, nicht abschlieRend _

Abgasmessgerate 1 Jahr

Eichfrist = 2 Jahre 0,5 Jahre
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr

Ausnahmen: Messanlagen fiir stromende 2 Jahre

_ Anlage 7 MessEV Flussigkeiten auBer Wasser

(z. B. Zapfsaulen, Tankwagen)

Messgerate fur verflissigte Gase 1 Jahr

4 Jahre

Industriewaagen 2 Jahre
(Hochstlast weniger als 3 t)

Industriewaagen 3 Jahre
(Hochstlast 3 t oder mehr)

Ladentischwaagen 2 Jahre
Fahrzeugwaagen 3 Jahre

Personenwaagen in Krankenhausern 4 Jahre
4 Jahre

- Bauartzulassung PTB
(bis 31.12.2014)



- Eichung
Kennzeichnung

Geeichte Messgerate

Neu geregelt: Es wird nun der Beginn der Eichfrist (i. d. R. das Jahr der
Eichung) gekennzeichnet und nicht mehr das Ende der Gultigkeitsdauer der
Eichung. Den Ablauf der Eichfrist kann man auf einer optional angebrachten
Hinweismarke erkennen oder entsprechend den Regelungen des § 34 MessEV

berechnen. NW

Beginn der Eichfrist (i. d. R. das Jahr der Eichung)

Messgerate, die konformitatsbewertet in Verkehr gebracht wurden
Bei diesen Messgeraten beginnt die Eichfrist mit dem Inverkehrbringen; sie
entsprechen geeichten Messgeraten fur die Dauer der mit dem Inverkehrbringen
beginnenden jeweiligen Eichfrist und bedurfen fur die Dauer dieser Eichfrist keiner

Eichung.
ening C€|m15]| 0104

DE-M | 15 0103




s Eichung
Beginn und Ende der Eichfrist

Die Eichfrist beginnt mit dem Tag des Inverkehrbringens, bzw. der Eichung.
Sie endet (bei einer Eichfrist groRer oder gleich 1 Jahr) erst mit dem Ende des Jahres,

in dem die Frist rechnerisch endet.

Beispiel (Messgerat mit einer Eichfrist von 2 Jahren):

C€[ms Eichfrist Antrag auf
2 nachste Eichung
DE-M | 15 0103 ) P
| | —
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e W2 31.12.2017
Be! 31.12.2015 delal
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)
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Eichung
Instandsetzung nach einer Eichung

2N

1 L %
Rosecbciig 311215 3114217
Tag der
Instandsetzung
1. Anbringen des Instandsetzerkennzeichens sowie Entwertung
2. Instandsetzungsbenachrichtigung und des
3. unverziglichem Eichantrag durch den Verwender Zusatzzeichens

Das Messgerat kann unmittelbar nach der Instandsetzung bis zur nachsten
Eichung weiter verwendet werden.

18



m 4. Erneuerte Messgerate

Messgerat bereitgestellt und/oder in Verwendung

Bereitstellung auf dem Markt
(= jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe)

bl
: S or »
Herstellungs- ; w f;?
prozess : 1’@; erneuertes
E ~_A— Messgerét
! \/ >
Inverkehrbringen in seiner Beschaffenheit mit dem Ziel einer

(= erstmalige Bereitstellung) Modifizierung seiner ursprunglichen messtechnischen
Eigenschaften, seiner urspringlichen Verwendung
oder seiner urspriunglichen Bauart wesentlich
verandert

19



g Erneuerte Messgerate
Wesentliche Anderungen
Was ist eine wesentliche Anderung?

Eine wesentliche Anderung ist die Veréanderung eines Messgerates mit
dem Ziel einer Modifizierung (Anderung, Anpassung)

 seiner ursprunglichen messtechnischen Eigenschaften,

« seiner ursprunglichen Verwendung oder

« seiner ursprunglichen Bauart

in einem so wesentlichen Umfang, dass eine Eichung zur

umfassenden Bewertung nicht ausreicht.



- Erneuerte Messgerate
Konsequenzen

Konsequenz:

Wenn eine der genannten Bedingungen zutrifft, tritt der Instandsetzer als
Hersteller im Sinne von § 2 Nr. 6 MessEG auf.

il -3 o

M 15 | 0104

Der Instandsetzer muss dann im Rahmen eines
Konformitatsbewertungsverfahrens die Verantwortung fur das gefahrlose
Inverkehrbringen des geanderten Produktes gewahrleisten

(Hollinger/Schade, Kommentar zu MesseG/MessEV).



. Erneuerte Messgerate
m Entscheidung:
Eichung oder erneute Konformitatshewertung?

Aber!

 Gegebenenfalls ist eine Eichung zur umfassenden Bewertung

des erneuerten Messgerates ausreichend!
« Daruber entscheidet die zustandige Eichbehorde.

* Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie bei uns nach!
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